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Tluminacién de Emergencia

serie SIRAH .~




Dibujo Técnico

- Alimentacién red 230V~ 50/60Hz

- No permanente

- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM),
solo para los modelos serie Sirah con Telemando
(modelos bajo demanda)

- Led Amarillo izquierda indica carga de la bateria

- Led Amarillo derecha indica presencia de red

- Test de verificacién en la propia luminaria

- Autonomia 16 3 horas, segin modelo

- Conexién mediante manguera de @ 6 6 8 mm.

- Proteccién contra errores de conexién en la regleta
Telemando. Sélo modelos con Telemando

- Proteccién fin de descarga de la bateria
y contra sobre intensidades

- Grado 1P42 IKO4

- Luminaria de Clase Il

- Posibilidad de montar en caja universal

ST-21

Soporte de sujeccién falso techo.

Iluminacién de Emergencia

Instalacion posible

en superficie, semi enrasda

y enrasada.

Attachment support for false ceiling.

Mounting on surface,
semi recessed anf

full recessed

S2110S920E SO110Sdd0e

REFERENCIA LUMENES 5 MIN. LUMENES 1H. SUPERFICIE
H 100 95
H 180 150
H 250 206
H 380 365
H 103 74
AUTONOMIA LAMPARA SENALIZACION BATERIA
1HORA LED AMBAR @10
1HORA LED AMBAR @10
1HORA LED AMBAR @10
1HORA LED AMBAR @10
3 HORAS LED AMBAR @10

Bajo demanda modelos disponibles para conexién a Telemando

serie SI RA H
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ST-29

Banderola

SH-3 SH-4

Zil 21 @ -

ST-28

Marco embellecedor (disponible en colores blanco, gris y grafito)

ST-30
Caja estanca IP65

serie SIRAH
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ST-23 ST-24
Marco embellecedor Caja estanca IP 65
248x148 mm. 248x124x70 mm.

ST-21
Soporte de sujeccién falso techo
Attachment support for false ceiling

Instalacion en falso techo

ST-22

Caja de empotrar
Embuded box

S9110S220Ee SsO0l10Ss3ddde

Dibujo Técnico

- Alimentacion red 230V~ 50/60 Hz

- Proteccién mediante fusible térmico

- No permanente

- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)

- Test de verificacién en la propia luminaria

- Led indicador de presencia de red y
recarga de bateria de alta luminosidad

- Autonomia superior a1h.

- Proteccién contra sobre intensidades y
fin de descarga de la bateria

- Grado IP 22

- Luminaria clase Il

- Instalacion facil mediante preplaca
(regletas sin tornillos-conexidén rapida)

REFERENCIA LUMENES 5 MIN. LUMENES 1 H. SUPERFICIE
EF S 60 60
EF S 80 87
EF S130 17
EF S 170 174
AUTONOMIA LAMPARA SENALIZACION BATERIA
1HORA LED AMBAR @ 10
1HORA LED AMBAR 910
1HORA LED AMBAR @ 10
1HORA LED AMBAR 910

serie M I RA
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serie MIRA _ =
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Detalle de conexion

ST-25

Banderola

ST-21
Soporte de sujeccién falso techo
Attachment support for false ceiling

Instalacion falso techo

S9110S220Ee SsO0l10Ss3ddde

Dibujo Técnico

- Alimentacién red 230V~ 50/60 Hz

- Proteccién mediante fusible térmico

- No permanente con sefializacién y combinada

- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)

- Test de verificacién por Telemando TM o por dispositivo
en la propia luminaria

- Led indicador de presencia de red y recarga de bateria
de alta luminosidad

- Autonomia superior a1h. o 3 h. segin modelos

- Conexién mediante manguera de @ 6 6 8 mm.

- Proteccidn contra sobre intensidades y fin de descarga

de la bateria
- Proteccién contra error de conexién en regleta Telemando
- Grado IP 22
- Luminaria clase Il
REFERENCIA LUMENES 5 MIN. LUMENES 1H. SUPERFICIE
EF S70 102
EF S180 125
EF S 250 185
EF S 380 305
EFS73 92/3 h.
PC180 125
AUTONOMIA LAMPARA SENALIZACION BATERIA
1HORA LED AMBAR @10
1HORA LED AMBAR @10
1HORA LED AMBAR @10
1HORA LED AMBAR @10
3 HORAS LED AMBAR @10
1HORA 6 W (G5)

serie VEGA
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serie VEGA _ =
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ST-26
Marco embellecedor (disponible
en colores blanco, gris y grafito)

Disponible en cristal OPAL

Dibujo Técnico

Instalacion en falso techo

- Alimentacién red 230V~ 50/60Hz.

- Protecciéon mediante fusible térmico

- No permanente con sefalizacién y combinada

- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)

- Test de verificacién por Telemando TM

- Led indicador de presencia de red y recarga de bateria
de alta luminosidad

- Autonomia a 1 h. o 3 h. segin modelo

- Conexién mediante manguera de @ 6 6 8 mm.

- Proteccidén contra error de conexién en la regleta Telemando

- Proteccidn fin de descarga de la bateria y contra
sobre intensidades

- Grado 1P42 IKO4

- Luminaria de Clase Il

- Posibilidad de montar en caja universal

ST-27

Banderola

AN-1 AN-2

Z11 ZX-1

ST-21
Soporte de sujeccién falso techo.
Instalacion posible en superficie,
semi enrasda y enrasada.

Iluminacién de Emergencia

AN-3 AN-4

T

Attachment support for false ceiling.
Mounting on surface, semi recessed
anf full recessed

S9110S220ke SOllosddde

REFERENCIA LUMENES 5 MIN. LUMENES 1H. SUPERFICIE
AN 190 153 31
AN 300 260 52
AN 400 352 70
AN 193 141/3 h. 28
ANC 190 136 27
AUTONOMIA LAMPARA SENALIZACION BATERIA
1 HORA LED AMBAR @10 3.6 V1.5 Ah
1HORA LED AMBAR @10 6V 1.5 Ah
1HORA LED AMBAR 910 6V 1.5 Ah
3 HORAS LED AMBAR @10 3.6 V (2x1.5 Ah)
1HORA 8 W (G5) 3.6 V15 Ah

serie ANTARES
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serie ANTARES



Dibujo Técnico Technical Drawing

Tluminacién de Emergencia

- Alimentacién red 230V~ 50/60Hz

- No permanente o combinada segin modelo

- Test de verificacion por dispositivo incorporado o a través
del Telemando (ref: TM)

- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (ref: TM)

- Led Amarillo indica carga de la bateria

- Autonomia 1, 2 6 3 horas, segin modelo

- Grados IP65 e IP42, segin modelos

- Conexién mediante manguera o tubo de @ 16 6 20 mm.

- Proteccidn contra errores de conexién en la regleta Telemando

- Proteccidn fin de descarga de la bateria y contra
sobre intensidades

- Luminaria de Clase Il

Modelos IP 42

NO PERMANENTE

- Supply 230 V~ 50/60Hz

- Non-Maintained/sustained

- Autotest or verification test by Telemando (ref: TM)

- Stand-by or re-start operations via Telemando (ref: TM)
- High luminosoty LED indicating battery charging and power suply
- Autonomy 1, 2 or 3 horas, depending on the model

- IP65 or IP42, depending on the model

- Conexidn via @ 16 6 20 mm. cable

- Protectién agains connection error in Telemando socket
- Overload and end of battery discharge protection

- Class Il Luminaries

REFERENCIA LAMPARA EMERGENCIA BATERIA Ni - Cd AUTONOMIA @ FLUJO LUMINOSO LUMEN
L-100 TUBO 8W (G5) 2.4V 15Ah 1HORA 100
L -300 TUBO 8W (G5) 6V 15Ah 1HORA 260
L - 400 TUBO PL - W (2G7) 6V 1.5Ah 1HORA 352
L - 500 TUBO PL - W (2G7) 3.6V 4Ah 1HORA 500
L-153 TUBO 8W (G5) 3.6V 4Ah 3 HORAS 141
L-302 TUBO 8W (G5) 3.6V 4Ah 2 HORAS 250
COMBINADO
REFERENCIA LAMPARA EMERGENCIA | BATERIANI-CD | LAMPARA SENALIZACION | AUTONOMIA | @ FLUJL%h%NINOSO
LC-150 TUBO 8W (G5) 3,6V 1,5Ah TUBO 8W (G5) 1HORA 136
LC-153 TUBO 8W (G5) 3,6V 4Ah TUBO 8W (G5) 3 HORAS 136
SISTEMA AUTOTEST / AUTOTEST SYSTEM
REFERENCIA LAMPARA EMERGENCIA BATERIA Ni - Cd AUTONOMIA ) FLUJL%hléNINOSO
L - 300 AT TUBO 8W (G5) 6V 1.5Ah 1HORA 260

El blogue de emergencia dispone de un microcontrolador programado
de forma que puede ejecutar una serie de tests automaticos o manuales
de autocomprobacion del propio blogue. Principalmente comprueba

los dos elementos mas importantes del bloque de emergencia:

- Lampara de emergencia - Realiza un test automéatico semanal

de duracién 15 seg.

- Bateria (autonomia) - Realiza un test de autonomfa cada

26 semanas de duracién 1 hora

serie LYRA IP 42
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serie LYRA IP 42
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Accesorios

Iluminacién de Emergencia

ST-31
Pictograma de
sefializacion
en aluminio
ST-31(LY-1) ST-31(LY-2) ST31(LY-3) ST-31(LY-4) ST-31(LY-5)
ZMZ10x O =
REFERENCIA LAMPARA EMERGENCIA BATERIA Ni - Cd AUTONOMIA ? FLUJL%hLéNINOSO
L-100 E 2.4V 15Ah 100
L-300E 6V 15Ah 260
L-400E 6V 15Ah 352
L-500E 3.6V 4Ah 500
L-153E 3.6V 4Ah 141
L-302E 3.6V 4Ah 250
REFERENCIA LAMPARA EMERGENCIA | BATERIANI-CD | LAMPARA SENALIZACION| AUTONOMIA | @ FLUJL%H%“N/“NOSO
LC-150 E 3,6V 1,5Ah 1HORA
LC-153 E 3,6V 4Ah 3 HORAS

serie LYRA IP 65
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serie LYRA IP 65
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Baliza BS-1 Marco Blanco Baliza BS-1 Marco Niquel Baliza BS-1 Marco Grafito

BS-1
Baliza leds
rojo

Baliza BS-1
Marco Titanio

- Suministro estandar: Leds color rojo y marco blanco
- Bajo demanda: Leds color azul o &mbar

Dibujo Técnico Instalacion

- Alimentacion red 230V~ 50/60Hz
- Luminaria no permanente con sefializacion
- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)
- Test de verificacion por Telemando TM
- Led de alta luminosidad, indicador de presencia de red
y recarga de bateria
- Autonomia 1 hora
- Luminaria de Clase Il
- Embellecedor y cristal en policarbonato (resistente al impacto)
- Montaje en caja universal cuadrada o
caja universal redonda (tipo pladur)

BS-1
Baliza leds ambar

Iluminacién de Emergencia

Baliza BS-1 Marco Oro

BS-1
Baliza leds azul

REFERENCIA FRACCION LINEAL AUTONOMIA LAMPARA SENALIZACION BATERIA
BS-1 POLARIS 1HORA LEDS ROJO
BS-1 POLARIS AZ 1HORA LEDS AZUL
BS-1 POLARIS AM 1HORA LEDS AMBAR

serie PO LA RI S
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BALIZAS serie POLARIS O























































	Portada.pdf
	Pag.1.pdf

